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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Construgdo de espaco esportivo na drea externa junto ao Gindasio Poliesportivo

LOCAL: Avenida Presidente Tancredo Neves, n? 300, Bairro Pompéia, Tapera/RS.
Zona: C, Quadra: 04, Lote: 01.
Matricula 2.658.

AREA: Area do Lote = 12.539,92 m?
Area de Construgdo Existentes = 4.636,52 m?
Area de Intervencio = 5.606,36 m?

1. OBIJETIVOS:

O presente memorial descritivo destina-se a delinear os servigos, bem como os
materiais e os métodos construtivos que serio empregados na execugdo da intervengio a
ser executada na area externa ao Ginasio Poliesportivo, com a construcdo de campo de
futebol de grama sintética, duas quadras de volei de areia, pista de atletismo, playground,
encaminhamentos e espagos de estar com pergolados, bancos, canteiros, arquibancadas e
itens de paisagismo e sombreamento garantindo a prética de esportes e o lazer dos
usuarios.

2. SERVICOS PRELIMEINARES:

2.1. Placa de Obra: Devera ser providenciada a instalagdo de placa de obra no
canteiro de obras, em local visivel, conforme modelo padrdo fornecido pelo 6rgdo
competente.

2.2, Limpeza do Terreno: a contratante dever proceder a limpeza do terreno,
removendo todo e qualquer entulho existente, fazendo a decapagem do solo em 20 cm
para somente entdo serem feitos os servicos de movimentagdo de terra a fim de nivelar e
criar os taludes conforme especificado em projeto para possibilitar a integracdo de todos
0S espagos propostos.

2.3. Locacdo da Obra: devera ser feita a locacdo da obra, seguindo rigorosamente as
dimensdes definidas em projeto, com a marcagdo de todos os pontos para a correta
instalacdo dos espagos projetados, inclusive dos sistemas de drenagem, respeitando
recuos, alinhamentos e esquadro.

3. SISTEMAS DE DRENAGEM:
Devera ser executado sistema de drenagem do tipo “espinha de peixe” em toda
a drea de implantagdo dos campos de futebol e vélei de areia, pista de atletismo e

playground.
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O sistema de drenagem do tipo “espinha de peixe”, consiste na abertura de valas
transversais, equidistantes entre si, a 45° em relagdo eixo longitudinal. As escavagdes das
valas para instalagdo desses sistemas deverdo ser executadas de forma a garantir inclinagdo
minima de 1%, conforme dimensionamento e diregdo indicados em projeto e as tubulagdes
deverdo ser do tipo o PVC corrugado flexivel perfurado, especial para dreno, com DN 100
mm, com espagcamentos de acordo com projeto.

Feita a escavagdo das valas para a drenagem sera colocado em todo seu
perimetro uma manta geotéxtil de filamentos continuos (BIDIM), conforme indicado em
projeto, com transpasse de 20 cm. Apds, todas as valas de drenagem do campo serd
colocado um colch3o de 10 cm de brita 1, com granulometria uniforme, no fundo da vala
devidamente regularizado acompanhando os niveis da topografia garantindo a inclinagdo,
e ap6s a colocagdo do tubo corrugado perfurado o mesmo sera totalmente envolvido com
brita 1, deixando toda a vala devidamente preenchida e adensada para que ndo ocorra
nenhuma deformacao futura. Sobre a camada de brita, sera langado um colchdo de areia
grossa de 10 cm de espessura que funcionara como um colchdo drenante. E finalmente sera
aplicada uma camada de 10 cm de terra sobre a camada de areia. No trecho final da rede
de drenagem serd feita uma caixa de inspe¢do em alvenaria de tijolos macicos, a caixa
possuird as dimensdes 60x60x60 cm com tampo em concreto dotado de al¢a metalica. O
sistema de drenagem devera ser conectado ao sistema de captagdo e escoamento de aguas
pluviais no entorno da drea através de tubos de concreto com @ =20cm.

4. CAMPO DE FUTEBOL:

O campo de futebol deverd ser executado seguindo as medidas indicadas em
projeto e as orientagdes técnicas para implantagéo adequada do gramado.
4.1. Gramado: Sera efetuada a locac3o e nivelamento do campo de futebol, com as
dimensdes 49x27 m, mediante o emprego de instrumentagdo e técnicas de topografia,
definindo-se todos os elementos geométricos necessérios a cargo. Na area do campo sera
feito o plantio da grama em placas. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no
minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da
colocagio das placas de grama. O terreno devera ser abundantemente irrigado apds o
plantio. Devera estar limpa de entulhos e pedras. Esta terra devera receber aplicagdo de
calcério e adubos fertilizante. Posteriormente, serdo demarcadas as linhas do campo com
agua de cal.
4.2. Equipamentos: Instalagio de um par de traves para futebol, fabricadas em tubo
galvanizado com bitola de 4”, com requadro em tubo 1” medindo 5,00x2,20 m, com pintura
em esmalte sintético branco e um par de redes em polietileno de alta densidade, também
na cor branca.

5. QUADRA DE VOLEI DE AREIA:

Serdo instaladas duas quadras de vélei de areia com dimensdes 16x8 m
conforme indicacBes em projetos e seguindo as orientagbes técnicas para implantagao
adequada.

5.1. Implantagdo das Quadras de Areia: A contengdo da areia sera realizada pela
propria viga de sustentagdo do alambrado que sera nas dimensdes de 15x30 cm. Toda a
area destinada a implantagdo das quadras de volei de areia receberd uma camada de 5 cm
de brita n° 03 compactada para reforgo do piso. Sobre o leito de brita serd colocado uma
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camada de areia grossa de 5 cm compactada, e posterior uma camada de areia de lavagem
de rio que devera ser espalhado e compactado com soquetes mecanicos ou manuais e
adensado com dagua, com 30 cm de espessura, no minimo, dando acabamento final
uniforme.

5.2. Equipamentos: Instalagdo de um par de postes para fixac3o da rede, fabricadas
em tubo de ago galvanizado com bitola de 4”, com pintura em esmalte sintético branco,
com tampao na parte superior e ganchos para fixagdo da rede. Os postes serdo prumados
e chumbados em bloco de concreto de 40x40x50 cm. Uma rede em polietileno de alta
densidade, com comprimento de 9,00 m, permitindo 50 cm de sobra para cada lado da
quadra, com altura entre 70 cm e 1 m, sendo a faixa superior instalada a uma altura de 1,70
m do nivel da quadra. Um kit com quatro faixas para marcagdo das linhas limites da quadra,
sendo duas para marcagdo das laterais e duas para marca¢3o das linhas de fundo, com
pinos para fixa¢do na areia.

6. PISTA DE ATLETISMO:

A pista de atletismo terd um comprimento total de 200 m e serd composta por
3 raias de 1,20 m cada uma delas, devidamente demarcadas.
6.1. Base para Pista de Atletismo: A base devera ser em solo compactado e nivelado,
com declividade maxima admissivel de 1% no sentido transversal as raias de corrida. Apds
o nivelamento da area da pista de atletismo, devera ser executada sua base. Primeiramente
serdo instaladas guias externas a pista, com blocos do tipo meio-fio de concreto e calhas
para coleta das aguas superficiais no perimetro externo com grelhas de concreto. A drea da
pista receberd uma camada de 5 cm de brita graduada. Sobre o lastro de brita serd
executada base de concreto com espessura de 5 cm. Terdo sua superficie principal com
acabamento perfeitamente alisado e desempenado. Para ndo comprometer o acabamento
final e evitar o surgimento de fissuras devera ser feita a cura imida. As juntas de dilatagdo
serdo do tipo serrada.

7. LIMPEZA DA OBRA:
A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condigdes de uso,

sem entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execu¢do dos servicos, os
materiais deverdo estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em locais
apropriados.

Tapefa/RS, 22 de Dezembro de 2021.
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