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ANEXO I

	PROPOSTA DE PREÇO
	TIPO DE LICITAÇÃO
	NÚMERO

	
	Pregão Eletrônico 
	11/2024



	Item 
	Qtde
	Un.
	Cod
	Descrição
	Marca
	Preço Unit.
	Total Item

	1
	2 
	Un
	25179
	Notebook; Processador de 10 núcleos e 12 threads, Frequência turbo de até 4.40GHz e Cache de 12 MB.; Memória: 8 GB DDR4- 3200MHz; Armazenamento: 512 GB SSD M.2; Bateria:  Polímero de lítio de 3 células; Tela 15,6" HD (1366x768); Câmera HD 720p
	
	
	

	2
	2
	Un
	25180
	Projetores - Modo de projeção: Frontal /traseiro / teto- Número de pixels: 786,432dots (1024 x 768) x 3
- Brilho em cores - Saída de luzcolorida: 3.400 lumens2- Brilho em branco - Saída de
luz branca: 3.400 lumens2- Razão de aspecto: 4:3- Resolução nativa: 1024 x 768(XGA)
- Redimensionar: 1280 x 800(WXGA), 1280 x 960 (SXGA2),1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x
768 (WXGA60-3), 1400 x 1050(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Razão de contraste: Até 15000:1- Reprodução de cor: Até 1,07bilhão de cores- Alcance do Throw-Ratio: 1.44
(Zoom: Wide), 1.95 (Zoom:Tele)- Distância de projeção/tamanho da tela: 30" a 350"(0,76 a 10,34 m)
Duração da lâmpada:- Modo ECO: Até 12.000 horas- Modo Normal: Até 6.000horas Correção de Keystone: - Automático: Vertical: ±30 graus - Slider: Horizontal: ±30 graus Plug 'n Play USB: - Projetor compatível com
computadores PC e Mac.Energia:- Voltagem: 100 –240VAC ±10%, 50 / 60Hz ACLente de projeção:
- Tipo: Foco Manual- Número F: 1.44- Distância Focal: 16.7 mm- Razão de zoom: Zoomdigital: 1.0 – 1.35
Sinal de entrada:- NTSC / NTSC4.43 / PAL / MPAL / N-PAL / PAL60 / SECAMInterfaces:
- 1x USB-B- 1x HDMI- 2x Computador/Componente- 1x Vídeo- 1x RS-232c- 1x Saída de Monitor
- Áudio 1 & 2- Áudio R & L- 1x Saída de Áudio

	
	
	

	3
	1
	Un
	25181
	Caixa de som com sem fio com pedestal. Gabinete: Polipropoleno com tela em aço Resposta de frequência (+/- 3 dB): 59Hz - 16,5Khz Potência: 350 Watts RMS Impedância de entrada: 100k ohm balanceado  Padrão de cobertura: 100
(horizontal) x 60 (vertical) nominal Bluetooth: Audio streaming, Bluetooth versão 5.0 DSP: 15 presets Conexões: 2 Entradas
XLR/TRS combo mic/line, 1 Entrada Aux 3,5 mm ,1 Saida XLR pass-thru
	
	
	

	4
	1
	Un
	25182
	Ar condicionado; Ciclo: Quente/Frio; Tecnologia: Convencional; Voltagem: 220; Sistema de Fase:
Bifásico; Classificação Energética INMETRO: A; Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (BTU/h): 18000; Capacidade de Refrigeração e Aquecimento (Kw/h): 5,27; Potência Elétrica Consumida - Refrigeração e Aquecimento (W): 1630; Vazão de Ar (m³/min): 15,0; Funções:
Timer, Dormir, Oscilar, Turbo; Modos: Refrigerar, Aquecer, Ventilar, Desumidificar e Automático;
Conexão da Tubulação Liquida (mm/): 6,35 ( 1/4"); Conexão da Tubulação de Gás (mm/): 12,70 ( 1/2”); Comprimento Máximo da Tubulação (m): 5; Desnível Máximo (m): 5; Serpentina da Condensadora: Cobre; Origem: Nacional

	
	
	

	5
	1
	Un
	25183
	Armário Balcão em MDF, com 2 portas, sem a divisória, 81x91x42cm, com chave 
	
	
	

	6
	1
	Un
	25184
	Armário 2 portas, em MDF, 161x91x42cm com chave sem divisória, com prateleiras.
	
	
	

	7
	1
	Un
	25185
	Gaveteiro móvel, com rodinhas, 4 gavetas
	
	
	

	8
	1
	Un
	25186
	Mesa em formato L 1,60m x 1,60m
	
	
	

	9
	1
	Un
	25187
	Caixa de som compacta portátil, sem fio, alto-falante Bluetooth portátil, à prova d'água Transdutores: - 2x 70 mm woofer - 2x 2,75 ", 2x 20 mm tweeter - 2x 0,75" Energia: - Potência de saída nominal: 2x 25 W RMS woofer + 2x 25 W RMS tweeter (modo de alimentação CA) - Entrada de energia: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V, 3 A - Resposta de freqüência: 53,5 Hz - 20k Hz - A relação sinal-ruído: > 80 dB - Tipo de Bateria: Li-ion 36,3Wh - Tempo de carga da bateria: 2,5 horas (entrada 20V / 3A) Dimensões (L x A x P): - 298,5 x 136 x 134 mm Controle e conexão: - Saída USB-A: 5V / 2.0A(máximo): sim  - Saída USB-C: 5V / 1,5ª (máximo): sim - Total 2,5 A máximo para USB A e USB-C: sim - Versão Bluetooth: 5,1 - Potência do transmissor Bluetooth: = 12dBm (EIRP) - Faixa de frequência SRD de 2,4 GHz: 2407 MHz ~ 2475 MHz - Potência do transmissor SRD: < 10 dBm (EIRP): sim

	
	
	

	10
	1
	Un
	25188
	Mesa de Som analógica de baixíssimo ruído, com pré- amplificadores de altíssimo desempenho para microfones. Compressores de estúdio. Equalizadores de 3 bandas. Com processador de efeitos, incluindo Reverb, Chorus, Flanger, Delay, Pitch Shifter, Multi-Efeitos. Interface estéreo de áudio, USB embutida para conexão direta com computador - Gravação de áudio livre. .- 2-4 Auxiliares de envio por canal.- Leds de pico em todos os canais. Auxiliares de retorno estéreo multifuncionais para roteamento flexível.- Saída master balanceada com conectores XLR. Saídas de fone / control room com matriz de multi-entrada.  
	
	
	

	11
	1
	Un
	25189
	Microfone com fio, com alta qualidade, para vozes ao vivo e para gravações em estúdio, dinâmico, resistente a altos níveis de pressão sonora e com durabilidade
	
	
	

	12
	2
	Un
	25190
	Microfones sem fio, com alta qualidade, para vozes ao vivo e para gravações em estúdio, dinâmico, resistente a altos níveis de pressão sonora e com durabilidade, com alcance de 100m da base do receptor.
	
	
	

	13
	1
	Un
	25191
	Rádio AM/FM 220w
	
	
	

	14
	1
	Un
	25192
	Liquidificador - 8 Velocidades 1000W
	
	
	

	15
	1
	Un
	25193
	Liquidificador Inox Copo Inox Alta Rotação 2 Litros LI2 220V
	
	
	

	16
	2
	Un
	25194
	Micro-ondas CMA20BB branco 20L
	
	
	

	17
	1
	Un
	25195
	Fogão industrial pé Aço 6 bocas forno com gás
	
	
	

	18
	1
	Un
	25196
	Microfone de lapela de cabeça
	
	
	

	19
	1
	Un
	25197
	Balcão para recepção em formato de L, de aproximadamente 2.80X1,40X1,50
	
	
	

	20
	1
	Un
	25198
	Totem de identificação em estrutura metálica/branco/ adesivo/com iluminação interna
	
	
	

	21
	1
	Un
	25204
	Impressora • Tecnologia de impressão: Injeção de tinta • Máxima resolução de impressão: Até 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolução aprimorada em diversos tipos de papel • Velocidade máxima de impressão: Preto 33 ppm e colorido 20 ppm (rascunho, A4/carta) • Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ppm e colorido 8 ppm (A4/carta)
Cópias • Velocidade de cópia ISO: Preto 10,8 cpm e colorido 5,5 cpm (A4/carta) • Resolução máxima de copiado: 300 dpi x 600 dpi (mesa plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Digitalização • Tipo de scanner: Mesa plana com sensor de linhas • Velocidade de digitalização: 12 segundos em preto / 29 segundos colorido • Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm (mesa plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) • Resolução óptica/máxima: 1.200 dpi x 2.400 dpi • Profundidade da cor: Cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída - Escala de cinzas: 16 bits de entrada, 8 bits de saída - Preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída Interface e Conectividade • Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0) ,Wi-Fi® (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 • Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD

	
	
	

	22
	1
	Un
	25199
	 Cabo P2 – XLR macho, com 3m de comprimento, P2, XLR e cabo stereo
	
	
	

	23
	1
	Un
	25200
	cabo profissional P10 P2 para celular e notebook (P2, P10 e caboestéreo) com 3m de comprimento
	
	
	

	24
	1
	Un
	25201
	kit cabo para instrumento de 3 unidades com 5m de comprimento cada cabo P10 - P10.
	
	
	

	25
	1
	Un
	25202
	kit com 5 cabos de microfone XLR balanceado macho X fêmea com 10m de comprimento cada cabo.
	
	
	

	26
	4
	Un
	25203
	Quadros brancos moldura de alumínio, de 2m X 1,20m
	
	
	



	TOTAL GERAL
	





- Validade da proposta: 60(sessenta) dias
- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, 
informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.
- Data:		     			                                                                                                             

Carimbo CNPJ da Firma 		 Assinatura do Representante Legal   









